Zalacznik nr 2 do Zapytania ofertowego

Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia

Do oferty nalezy przedstawi¢ wodomierze jednego producenta, oraz system zdalnego
odczytu radiowego w postaci odpowiednich naktadek radiowych kompatybilnych z
oferowanymi wodomierzami wraz z przekaznikiem odczytow taczacego si¢ bezprzewodowo
przy uzyciu bluetooth z urzgdzeniem do odczytow stanu wodomierzy typu Psion Workabout
PRO3 oraz Psion Workabout PRO4. Wysytane odczyty stanu wodomierzy muszg miec
mozliwo$¢ zapisu, rejestracji i odtworzenia w programie WODNIK autorstwa firmy ZP Serwis
Marcin Pisanko ktory jest zainstalowany na w/w urzadzeniach do rejestracji odczytow
wodomierzy. Wykonawca musi posiadac¢ serwis gwarancyjny i pogwarancyjny wodomierzy |
urzadzen do odczytow radiowych. Wykonawca zalgczy potwierdzenie posiadania
autoryzowanego punktu serwisowego oferowanych wodomierzy i modutow do odczytow
radiowych

Zamowienie ponizszych wodomierzy musi by¢ realizowane a dla wodomierzy Dn 15 —
40 do 10 dni roboczych, pozostale zamowienia nalezy realizowa¢ do 28 dni roboczych.
Zamawiajacy bedzie sktadat zamowienia w formie wiadomosci elektronicznej na adres
wskazany przez dostawce.

Ponizsze ilosci zawarte w tab.1 deklarowanych potrzeb moga ulec zmianie podczas
trwania zamowienia, tzn. moga by¢ skorygowane do wysokosci posiadanych srodkéw w
budzecie Zamawiajacego — ZWiK w Ozarowie Mazowieckim

Dostawa wodomierzy do siedziby zamawiajacego po stronie dostawcy.

Tab.1 Urzadzenia do zamowienia

Lp. Nazwa urzadzen ;é E
1 Wodomierz DN15 Qn= 1,5 m%h, G %”, min R 100 — H; R50-V, dlugo$¢ L= 110mm 2

5 Wodomierz DN15 Q,= 2,5 m*h, G %”, min R 100 — H; R50-V dtugo$¢ L= 110mm 2

3 Wodomierz DN20 Q,= 2,5 m*h, G 1, min R 100 — H; R50-V dlugo$¢ L= 130mm 900
4 Wodomierz DN20 Q,=4 m*h, G 1”, min R 100 — H; R50-V dhugos$¢ L= 130mm 1

. | Wodomierz DN15 Qn=1,5 m%h, G %, min R 160 — H; R63-V., diugos¢ L= 110mm 1

¢ | Wodomierz DN15 Qn=2,5 m%h, G ", min R 160 — H; R63-V dhugos¢ L= 110mm 1

- Wodomierz DN20 Q,= 2,5 m*h, G 1”, min R 160 — H; R63-V dlugo$¢ L= 130mm 180




Zalacznik nr 2 Szczegolowy Opis Przedmiotu Zaméwienia do
Zapytania ofertowego

na dostawe wodomierzy dla ZWiK w Ozarowie Maz.

g Wodomierz DN20 Q,=4 m%h, G 17, min R 160 — H; R63-V dtugos¢ L= 130mm 1
9 Wodomierz DN25 Q= 6,3 m¥h, G 1 1/4”, min R 160 — H; R63-V dlugo$¢ L= 260mm 1
10 Wodomierz DN32 Q,= 10 m%h, G 1 1/2”, min R 160 — H; R63-V dtugo$¢ L= 260mm 1
1 Wodomierz DN40 Q,= 16 m%h, G 2”, min R 160 — H; R63-V dlugo$¢ L= 300mm 1
1 Wodomierz DN50 Q= 25 m¥h, koierzowy, min R 100 dlugo$¢ L= 200mm 1
13 Wodomierz DN65 Q, = 40 m¥h, kolierzowy, min R 100 dlugo$¢ L= 200mm 1
1 Wodomierz DN80 Q, = 63 m¥h, koierzowy, min R 100 dlugo$¢ L= 225mm 1
15 Wodomierz DN100 Q,= 100 m?h, kotierzowy, min R 100 dlugo$¢ L=250mm 1
16 Wodomierz DN125 Q, = 160 m?h, koierzowy, min R 100 dlugo$¢ L= 250mm 1
17 Wodomierz DN150 Q, = 250 m?h, kotnierzowy, min R 100 dugo$¢ L= 250mm 1
16 Wodomierz sprzezony DN50 Q= 25 m%/h, kotnierzowy, min R 630 dtugo$¢ L=270mm 1
Wodomierz sprzezony DN65 Qn= 40 m*/h, komierzowy, min R 630 dlugo$¢ L= 1
17 300mm
18 Wodomierz sprzgzony DN8O Q, = 63 m*/h, kohierzowy, min R 630 dtugo$¢ L= 300mm 1
Wodomierz sprzezony DN100 Qn= 100 m%h, kotierzowy, min R 100 dtugos$é¢ L= 1
19 360mm
20 Wodomierz $rubowy studzienny DN80 R63 1
2 Wodomierz srubowy studzienny DN100 R63 1
59 Wodomierz srubowy studzienny DN150 R63 1
’3 Srubunek mosiezny o $rednicy ¥4 10
" Srubunek mosigzny o $rednicy 17 10
55 Srubunek mosiezny o $rednicy 1 % 1
26 Srubunek mosiezny o $rednicy 1 1/2” 1
27 Srubunek mosigzny o $rednicy 27 1
” Plomba wodomierzowa zatrzaskowa do wodomierzy o $rednicy Srubunku G¥%4” 300
29 Plomba wodomierzowa zatrzaskowa do wodomierzy o $rednicy $rubunku G1” 1100
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30 Plomba wodomierzowa zatrzaskowa do wodomierzy o $rednicy srubunku G1 1/4” 10
31 Plomba wodomierzowa zatrzaskowa do wodomierzy o $rednicy §rubunku G1 2" 10
32 Plomba wodomierzowa zatrzaskowa do wodomierzy o srednicy srubunku G2” 10
Naktadki radiowe montowane bezposrednio na wodomierzach o srednicach DN 15 —
. 1100
33 DN 20 mm;
Naktadki radiowe hermetycznie montowane bezposrednio na wodomierzach o 10
34 srednicach DN 15 — DN 20 mm;
Naktadki radiowe hermetycznie montowane bezposrednio na wodomierzach 0
srednicach DN 15 — DN 20 mm z podlaczeniem anteny do wyj$cia sygnatu nadajnika 10
35 naktadki (tzw. przedtuzony tor);
Naktadki radiowe montowane bezposrednio na wodomierzach o srednicach DN 25— DN 5
36 40 mm;
Naktadki radiowe hermetycznie montowane bezposrednio na wodomierzach o 1
37 srednicach DN 25— DN 150 mm;
Nakfadki radiowe hermetycznie montowane bezposrednio na wodomierzach o
$rednicach DN 25— DN 150 mm z podfgczeniem anteny do wyjscia sygnatu nadajnika 1
38 naktadki (tzw. przedtuzony tor);
39 hermetyzacja wodmierzy DN15-DN20 20
40 hermetyzacja wodmierzy DN25-DN40 5
41 hermetyzacja wodmierzy DN50-DN80O 5
42 Powtorna legalizacja wodomierza sprzezonego DN50/DN20 1
43 Powtérna legalizacja wodomierza sprzezonego DN65/DN20 1
m Powtérna legalizacja wodomierza sprzezonego DN80/DN20 1
45 Powtorna legalizacja wodomierza DN50 1
46 Powtorna legalizacja wodomierza DN65 1
47 Powtorna legalizacja wodomierza DN8O 1
48 Powtorna legalizacja wodomierza DN100 1
49 Powtorna legalizacja wodomierza DN150 1
50 antena mobilna do wzmocnienia sygnatu karty radiowej 1
1. Dostawa wodomierzy o lacznej przyblizonej ilosci ~1100 szt. o $rednicach DN 15 mm,

DN 20 mm; DN 25 mm, DN 32 mm, DN 40 mm; DN 50 mm, DN 65mm, DN 80 mm,
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DN 100 mm; DN125; DN150 wodomierzy sprzezonych DN 50/20 mm, DN65/20 mm,
DN 80/20mm, DN 100/20mm, oraz urzadzen, plomb i armatury z nimi zwigzanych

Wymagania ogdlne dla oferowanych wodomierzy:

a)
b)

c)

d)

f)

9)

h)

Dostarczane Zamawiajagcemu wodomierze musza by¢ jednego producenta;
Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny i pogwarancyjny wodomierzy. OKkres
gwarancji na wodomierze minimum 24 miesiace;

Wykonawca zapewni gwarancj¢ dostaw w terminie 0od pisemnego powiadomienia do
10 dni roboczych dla wodomierzy Dn 15 — 40, pozostate zamowienia nalezy realizowaé
do 21 dni roboczych. Dostawy odbywaja si¢ na pisemny wniosek Zamawiajagcego, w
ktorym okresli termin rodzaj wodomierzy, Srednice 1 1l0$¢;

Wykonawca zalaczy informacj¢ posiadania autoryzowanego punktu serwisowego
oferowanych wodomierzy. Najp6zniej w dniu podpisania umowy Wykonawca zatgczy
Zamawiajacemu liste najblizszych punktéw serwisowych oferowanych wodomierzy;
Wykonawca jezeli nie jest producentem wodomierzy zobowigzany jest do ztozenia
najpozniej w dniu podpisania umowy dokumentu autoryzacji oraz gwarancji dostaw
wystawiony przez producenta oferowanych wodomierzy;

Oferowane wodomierze powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normie PN-
ISO 4064 lub PN-EN14154-1, PN-EN 14154-2 i posiada¢ aktualne zatwierdzenie typu
GUM, EEC lub MID;

Oferowane wodomierze muszg posiada¢ wazng ceche legalizacyjng na 5 lat, karty
katalogowe 1 deklaracje zgodno$ci oraz o$wiadczenie, ze sg produkowane w Unii
Europejskiej.

Dostarczane wodomierze muszg spelnia¢ parametry i warunki zawarte w opisie
przedmiotu zaméwienia SIWZ oraz zat. Nr 1 do SIWZ;

Zamawiajgcy zastrzega sobie zakupienie wigkszej lub mniejszej ilosci wodomierzy przy
zachowaniu przez Wykonawce¢ niezmiennej z tego powodu ceny. Z powodu zakupu
mniejsze] ilosci wodomierzy Wykonawcy nie przystuguje zadne roszczenie.

2. Dostawa systemu radiowego do zdalnego odczytu wodomierzy.

Wymagania szczegdlowe:

a)

b)

d)

e)
f)

Dwukierunkowa transmisja radiowa pomiedzy wodomierzem a terminalem PSION
Psion Workabout PRO3 oraz Psion Workabout PRO4.z zainstalowanym
oprogramowaniem ZPWODNIK firmy ZPSerwis, umozliwiajaca odczyt wodomierza
w dowolnej chwili;

Oczekiwana czestotliwo$¢ pracy w wydzielonym dla transmisji radiowej w Unii
Europejskiej pasmie 868-870 MHz o niewielkiej mocy do 500 mW (rozporzadzenie
CEPT/ERC/REC 70-03) - ,mozliwo$¢ stosowania urzadzen bez KkoniecznoSci
posiadania przydziatu czgstotliwosci”;

Oferowany system odczytu radiowego musi by¢ zgodny z wytycznymi Rady Wspolnoty
Europejskiej 99/5/WE oraz Polska Normg PN-EN 300 220;

System musi spetlnia¢ wymagania okre§lone w rozporzadzeniu Ministra Transportu z
dnia 03 lipca 2007r. w sprawie urzadzen nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, ktore
moga by¢ uzywane bez pozwolenia radiowego (Dz.U. 2007 Nr 230 poz. 972);

Moc modutu radiowego nadawczego po stronie wodomierza min 10mWw,

Oczekiwany minimalny zasigg transmisji radiowej do 300 m;



9)
h)
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Oczekiwany stopien ochrony modutu radiowego IP65 z mozliwoscia instalacji w
oddaleniu od wodomierza;

Mozliwoé¢: odczytu numeru wodomierza, numeru modulu radiowego, aktualnej
wartosci z liczydla, zuzycia na koniec miesigca, detekcji ingerencji zewnetrzne;j,
sygnalizacji stanéw alarmowych warto$ci przewidywanego zuzycia, wartosci
przeplywu wstecznego,

Mozliwo$¢ podiaczenia do réznych typéw wodomierzy wyposazonych w nadajniki
kontraktonowe lub inny typ modutu przekazywania danych (MiniBus, M-Bus),

Nadajniki radiowe:

3)
b)
c)
d)
€)

f)
9)

Moduty radiowe montowane bezposrednio na wodomierzach o $rednicach DN 15 — DN
40 mm;

Moduty radiowe montowane w oddaleniu od wodomierza lub bezposrednio na
wodomierzach dla srednic DN 25 — DN 40 mm
Modut radiowy montowany w oddaleniu od wodomierza lub bezposrednio na
wodomierzach dla $rednic DN 50 — DN 100 mm (wodomierze przemystowe);

Modut radiowy montowany w oddaleniu od wodomierza lub bezposrednio na
wodomierzach dla $rednic DN 125 — DN 150 mm (wodomierze przemystowe);
Nadajnik impulsowy do mocowania modutow 1 lub 2 lub 4 kanatowych,

Szacowane zapotrzebowanie ilo§ciowe modutow radiowy zostato okreslone w tab. 1.
Zapotrzebowanie nadajnikéw impulsowych uzaleznione jest od modelu wodomierza
pracujacego na sieci wodociggowej, ktory Zamawiajacy okreslat bedzie systematycznie
na etapie realizacji zamowienia.

Wymagania ogolne:

a)

b)

c)
d)

f)

9)
h)

System radiowy musi zapewnia¢ uniwersalno$¢ i1 mozliwo$¢ jego rozbudowy ze
wzgledu na topologie terenu do postaci statej sieci radiowej (systemu stacjonarnego) z
wykorzystaniem koncentratorow radiowych, wzmacniaczy oraz zdalnego przekazu
danych poprzez sie¢ telefonii komorkowej GSM.

Dostarczane Zamawiajagcemu moduly radiowe musza by¢ jednego producenta
dostosowane do okreslonego typu wodomierzy.

Moduty radiowe musza by¢ kompatybilne z dostarczanymi wodomierzami).

Wysytane odczyty stanu wodomierzy przez nakladki radiowe muszg mie¢ mozliwos¢
zapisu, rejestracji i odtworzenia w programie WODNIK autorstwa firmy ZP Serwis
Marcin Pisanko

Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny i pogwarancyjny modutéw radiowych. Okres
gwarancji min. 24 miesigce.

Wykonawca zapewnia dostawy w terminie od pisemnego zamowienia ( e-mail ) do 10
dni roboczych dla nakladek dla wodomierzy DN15-DN20, pozostale zamowienia
nalezy realizowa¢ do 21 dni roboczych. Dostawy odbywaja si¢ na pisemny wniosek
Zamawiajacego, w ktorym okresli rodzaj 1 1los¢ modutow radiowych.

Wykonawca zalaczy potwierdzenie posiadania autoryzowanego punktu serwisowego
oferowanych modutéw radiowych.

Zamawiajacy zastrzega sobie zakupienie wigkszej lub mniejszej ilosci modutow
radiowych przy zachowaniu przez Wykonawce niezmiennej z tego powodu ceny. Z
powodu zakupu mniejszej ilosci modutow radiowych Wykonawcy nie przystuguje
zadne roszczenie.



